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Recommandation de nettoyage pour l’entretien du Steelbond Whiteboard 
 
 
Le tableau doit être nettoyé régulièrement à l´aide d´une brosse avec                      
feutrine (ex : marque Dahle) adaptée pour les tableaux Whiteboard.  
Attendez que l´encre soit complètement sèche sur le tableau.     
Essuyez par mouvements lents et circulaires afin d´éliminer les résidus du 
marqueur. Cette procédure est très importante. 
S´il reste des résidus, redessinez sur les lignes avec le même marqueur, 
laissez sécher et nettoyez à nouveau. 
 
 
   
     
 

Nous avons testé et obtenu de très bons résultats avec les marqueurs  
Whiteboard de la gamme Edding EcoLine28. L´utilisation d´autres marqueurs 
nécessitent des tests préalables. Nous recommandons d´effectuer un test sur 
le bord ou au dos des plaques, afin de vérifier que le marqueur s´efface 
correctement. 
N´utilisez jamais d´objets coupants, de stylos à billes, de marqueurs 
permanents ou de stylos à plumes. N´utilisez jamais de produits abrasifs 
ou des éponges abrasives, ni de nettoyant type détergents. 
Ceux-ci endommageraient la surface de la plaque et la rendrait plus difficile 
à nettoyer. 
L´eau n´est pas efficace pour le nettoyage des encres. 
N´oubliez pas de nettoyer et de changer de brosses régulièrement. 


