
FICHE PRODUIT ISOTOIT®

BOUCLIER THERMIQUE, ESTHÉTIQUE ET 
ANTI-CHOC

SKIN PROTECT®

 Dimension de fabrication du panneau :
1200 mm x 3000 ; 3500 ; 4000 ; 5000 et 7000 mm

 Composition du panneau :
Parements extérieur : Tôles aluminium prélaquées
Parement intérieur : Polymère technique
Âme : Mousse PE et Polystyrène extrudé

 Esthétisme :
Extérieur : Blanc - Zinc
Intérieur : Blanc Ultra Mat et anti-reflet

Le parement intérieur pour toitures de véranda SKIN PROTECT®, en montage porteur-serreur*, en  
épaisseur de 32 mm. 
✓ Parement à rupture de pont thermique et élimine le phénomène de condensation.
✓ Confort de pose à l’installation : résistant aux chocs et aux rayures plus importante**.
✓ Plus robuste avec moins de risque de dégradation lors du transport : 70 % plus épais**.
✓ Une pose facilitée par plus de légèreté : 32 % plus léger**.
✓ Finition Ultra mat et anti-reflet pour une véranda design et harmonieuse.

Thermique Facile à poser Facile à nettoyer Léger Résistant aux
chocs & rayures

** En comparaison d’un parement aluminium*Hors panneaux de toiture AM8 et ELS 

Parement intérieur
Skin Protect®

Complexe isolant

Parement extérieur
aluminium

Séparateur AST 
Premium


