
FICHE TECHNIQUE ISOTOIT®

PAREMENT INTÉRIEUR POUR TOITURES DE 
VÉRANDA

SKIN PROTECT®

Un bouclier thermique, esthétique et anti-choc 
SKIN PROTECT® est issu des dernières technologies de composites. Il est disponible sur la gamme 
ISOTOIT® en montage porteur-serreur*, en épaisseur de 32 mm.

*Hors panneaux de toiture AM8 et ELS 

Léger Facile à poser Facile 
d’entretien Thermique Résistant

chocs & rayures

GARANTIE

D
ÉC

EN N A LE   LÉG
A

LE

  Dimensions Skin Protect® 32 mm

Épaisseur mm 32

Largeur mm 1200

Longueur mm 3000 ; 3500 ; 4000 ; 5000 et 7000

Poids Kg/m2 4,67

  Propriétés thermique

Conductivité (U) W.m-².k-¹ 0,87

Résistance m².K.W-¹ 1,15

  Isolant

Matière Polystyrène extrudé

Épaisseur mm 26

Densité Kg/m³ 33

  Séparateur thermique

Matière Mousse Polyéthylène

Épaisseur mm 4

Densité Kg/m3 80

  Polymère technique

Épaisseur mm 1,2

Densité Kg/m3 1 100


