FICHE TECHNIQUE

DIN EN ISO 7823-2

Version 06/2021

Propriété Méthode Unité OFE: ARLY ‘II'V%N:%
Densité DIN EN ISO 1183 g/lcm?® 1,19
Absorption d’eau_ 24h/23°C_50x50x4mm? I\Dﬂ'e":h'i':;fo 62 - % 0.2
Dureté a la pénétration DIN EN ISO 2039-1 MPa 235
Température de formage sous pression d’air °C 140 - 160
Température de formage sous vide °C 160 - 190
Contraction au moulage % 0,5-0,8
Propriété Méthode Unité o;::: \Il-v%szs
Résistance a la traction DIN EN ISO 527-2 MPa 70
Allongement de rupture DIN EN ISO 527-2 MPa 4
Module de traction DIN EN ISO 527-2 MPa 3100
Résistance a la courbure DIN EN ISO 178 MPa 110
Module de courbure DIN EN ISO 178 MPa 3000
Reésistance aux impacts Charpy sans entaille DIN EN 1SO 179-1 KJ/m2 15
Résistance aux impacts Charpy avec entaille DIN EN I1SO 179-1 KkJ/m2 2

Propriété Méthode Unité o;::: \Il-v%szs
Transmission de la lumiére g:: 2%3?3-%/13468-2 % 25 (3mm)
Indice de réfraction DIN EN ISO 489 nﬁ" 1,492
Degré de brillance DIN 67530 >100
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Version 06/2021

FICHE TECHNIQUE

DIN EN ISO 7823-2

Propriété Méthode Unité OI;::LY \I/-V%Nfzs
s e [onesome | o
Température de déclinaison thermique DIN EN ISO 11357-4 JigK 1,47
Allongement thermique linéaire :Dslg ?i’;gg_z mm/m x °C 0,07
Conductivité thermique g:m Eéf\l6l1820 292007-1 W/mK 0,18
Temp. de service max. utilisation continue °C 70
Temp. de service max. utilisation bréve °C 90
Température de dégradation °C > 280
Propriété Méthode Unité o;;:: \Il-v%Ns)zs
Résistivité surface ::I)Eﬁ 6E(l)\1023631-1-3-2 Q 3x10"® - 3x10"
Résistivité volume 'E')Elﬁ 65?\1023 6311.3.1 Qxm 1x10™ - 5x10™
Résistivité électrique :Elﬁ 6E?\12‘é?)'21 431 kV/mm 10
Résistivité disruptive ::I)Eﬁ E?\jzég; 43-1 kV/mm 30
Facteur de dlesipatlan diclectrique 2 DIN 53483-2 0,06 /0,04 /0,02
Permittivité relative a DIN 53483-2 27/31/27

50 Hz / 1kHz / 1 MHz
AUTRE

®
Propriété Méthode Unité CRYLON

OPAL WO 025
Résistance au feu UL94 Classification HB
DPC 305/2011 . E
Comportement au feu DIN EN 13501-1 Classification pas de gouttelettes
brilantes
: : EU diréctive
| —
ggrr]\:]a;c: Srlant]izzgrge fabrication 1935/2004 o CEmEi
Décret 10/2011
Note: Les données techniques de nos produits sont les valeurs typiques. Les valeurs mesurées

en réalité sont sujettes aux variations de production.
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