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Profils non porteur
Notice de montage profils Clip et profils H

SUNCLEAR vous remercie d’avoir choisi ses profils non porteurs dans la gamme 
Clip et profils H afin de réaliser votre toiture , pergola, abris ou véranda.
Ces profils permettent la mise en œuvre des plaques en polycarbonate alvéolaire de 
16 ou 32mm.
La pose devra obligatoirement se faire sur une structure porteuse. Pour l’illustration, 
nous avons choisi une structure en bois. Référez-vous aux professionnels du bois 
afin de définir son dimensionnement.

CONSEIL SUNCLEAR :
Afin d’assurer une parfaite étanchéité des différents points de fixation, vous devez 
appliquer sur la tête de chaque fixation une petite quantité de siliconne neutre.

SUNCLEAR

SUNCLEAR
Les outils nécessaires pour la mise en œuvre

Scie à métaux Mètre ruban
Pistolet silicone

Niveau

Visseuse
perçeuse

Tournevis

19 mm

57
m

m

60
m

m
60

 m
m

18,5
mm

60 mm

15
 mm

36
mm

29
 mm

40 mm

Profils non porteurs et accessoires pour toiture

ProfiLs ALUMiNiUM H ProfiLs ALUMiNiUM CLiP
H bordure 
finition brute 
non porteur
pour 16 mm

H jonction 
finition brute 
non porteur
pour 16 mm

H bordure brute 
non porteur
pour 32 mm

H jonction 
finition brute 
non porteur
pour 32 mm

Kit
Adhésif 
alu plein

Adhésif 
microperforé

Vis Inox 
auto-perceuse* 

4,8 x 19 mm 
SR2

Obturateur 
alu 16 mm***

Cartouche silicone 
Sunglaz©

Obturateur alu 
32 mm***Blanc  RAL 9010B

*

Blanc  RAL 9010B

Alu Brut

***

Couleurs disponibles :

Arrêt de 
plaque alu***
pour 16 mm 
et 32 mm

Profil mural alu** 
supérieur 
avec joint

Foret à métaux

Embout vis SR2

Maillet

Capot jonction**

Kit

Kit

Base  
finition brute 
non porteur pour 
16 et 32 mm

400 MM

400 MM

50 MM

50
mm

400 mm

PROFIL MURAL SUPÉRIEUR

MUR

50
mm

400 mm

JOINT

Mur
structure porteuse

schéma pour pose profils Clip.

schéma pour pose profils H.

5

400 MM

400 MM

50 MM

50
mm

400 mm

PROFIL MURAL SUPÉRIEUR

MUR

50
mm

400 mm

JOINT

Mur
structure porteuse

5b

www.sunclear.frwww.sunclear.fr

siège social sUNCLEAr :
280 Avenue de la Marne
59708 Marcq-en-Barœul Cedex
tél. 03 20 65 70 00
fax : 03 20 65 70 05

ATTENTION : Ne jamais marcher sur les plaques. Pour accéder à la fixation des capots, placez 
une planche de bois rigide en travers de 2 porteurs au minimum.

ATTENTION : Ne jamais marcher sur les plaques. Pour accéder à la fixation des capots, placez 
une planche de bois rigide en travers de 2 porteurs au minimum.

Méthode de montage profils H avec plaques polycarbonate 
de 16 mm ou 32 mm.

Entraxe L-B + 20 mm ± 3 mm

Joint
SUNGLAZ©

50
mm

Jeu ± 3 mm

    cale 

12
3

5a

5 6

3 ou 4 ml

3 ou 4 ml

Capot bordure**

Base  
finition brute 
non porteur pour 
16 et 32 mm

3 ou 4 ml

4 ml

Blanc  RAL 9010B

Anodisé satiné

**



instructions de montage : profils Clip et profils H 

1/ Posez votre structure porteuse. Prévoyez une pente minimale de 5° (±10%) entre la faitière 
et votre support bas (sablière).

2/ Pour déterminer les entraxes des chevrons de votre structure, veuillez vous reporter aux 
exemples de montage pour les profils Clip : (Dessins 2a, 2b..) ou pour les profils H : (Dessins 2c, 
2d..)

3/ Percez la base des profils Clip (dessin 5) ou la totalité pour les profils H (Dessin 5a) dans la 
partie centrale en respectant leur positionnement.

4/ L’arrêt de plaque doit toujours être fixé en bas des profils (Dessin 3). Cet arrêt présente une 
petite et une grande aile. Dans le cas de l’utilisation d’un panneau PC de 16 mm, fixer la grande 
aile au moyen de la vis 4,8x16 mm. Dans le cas de l’utilisation d’un panneau PC de 32 mm 
c’est le petit côté de l’aile qui doit être fixé avec la vis 4,8X16 mm. La vis doit traverser la partie 
centrale du profil Clip (dessin 3a) ou la partie centrale du profil H (Dessin 3b).

5/ fixez vos profils Clip ou H sur votre structure porteuse au moyen d’une fixation adaptée : 
(dessin 5 et 5b )

L - 37 mm 

Entraxe L + 20 mm 

Entraxe L-B + 20 mm 

57 mm minimun

± 3 mm

Joint
SUNGLAZ©

L = Largeur de plaque mm

50
mm

58,2 mm

Jeu ± 3 mm

1,5
 mm

    cale 

57 mm

43,7
mm

57 mm

6,3 mm

5,4 mm

50
mm

Joint
SUNGLAZ©

57 mm minimun 1,5
 mm

    cale 

L - 37 mm 

Entraxe L + 20 mm 

L = Largeur de plaque mm

58,2 mm 57 mm

43,7
mm

6,3 mm

5,4 mm

57 mm

2a

2b

Entraxe L-B + 20 mm ± 3 mm

Joint
SUNGLAZ©

Capuchon 
d’étanchéité 

pour vis

50
mm

Jeu ± 3 mm

    cale 

L - 40 mm 

Entraxe L + 20 mm 

60 mm minimun

L = Largeur de plaque mm

58,2 mm

60 mm

60 mm

6,3 mm

5,4 mm

60  mm

Entraxe L-B + 20 mm ± 3 mm

Joint
SUNGLAZ©Capuchon 

d’étanchéité 
pour vis

50
mm

Jeu ± 3 mm

    cale 

60 mm minimun

58,2 mm

6,3 mm

5,4 mm

L - 40 mm 

Entraxe L + 20 mm 

L = Largeur de plaque mm 60 mm

60  mm 60  mm

2c

2d

Arrêt de plaque

Joint
SUNGLAZ©

57
m

m

Dilatation
5 mm/ml

Solin (non fourni)
19 mm

Joint
SUNGLAZ©

19 mm

60 mm

Obturateur

3
3a

3

Arrêt de plaque

Joint
SUNGLAZ©

57
m

m

Dilatation
5 mm/ml

Solin (non fourni)
19 mm

Joint
SUNGLAZ©

19 mm

60 mm

Obturateur

OPTION :
Profil mural alu supérieur
avec joint

3b

Partie basse

Obturateur 16 ou 32 mm

Adhésif alu microperforé

Adhésif alu plein

Partie Haute

4

4a

Coupe de l’obturateur

OBTURATEUR

Coupe de l’obturateur

4b Coupe de l’obturateur

OBTURATEUR

Coupe de l’obturateur

6/ Préparez vos plaques, retirez le scoth provisoire des bords de plaques, relevez le film pro-
tecteur et obturez le haut de la plaque par le ruban adhésif plein et le bas par le ruban adhésif 
micro-perforé.  Découpez et posez ensuite le profilé obturateur aluminium sur celui-ci, casse-
goutte en bas. (dessin 4 et 4a ou 4 et 4b)

7/ Pour les profils Clip : posez vos plaques, venez cliper les capots dans la base des profils à 
l’aide d’un maillet. Contrôlez ensuite que ces capots sont bien solidaires de la base.
(dessin 5)

7bis/ Pour les profils H : commencer par fixer le profil de bordure au moyen d’une fixation adap-
tée en commençant par la partie extérieure ou celle située contre un mur. Puis engagez la plaque
dans le profil de bordure, emboîter le profil de jonction sur l’autre côté de la plaque. Fixez les pro-
fils sur votre structure porteuse au moyen d’une fixation adaptée en respectant les entraxes. Puis
continuez avec la même méthode jusqu’à la pose du profil de bordure final. (dessin 5a, 5b)

8/ Pour les profils Clip et les profils H : terminez par un profil mural supérieur de telle façon que 
son joint lèvre recouvre plaques et profils. (dessin 3)

2 3 4

Exemple de montage avec plaques polycarbonate alvéolaire de 16mm.

Exemple de montage avec plaques polycarbonate de 32 mm.

Exemple de montage avec plaques polycarbonate alvéolaire de 16 mm. 

Exemple de montage avec plaques polycarbonate alvéolaire de 32 mm. 



instructions de montage : profils Clip et profils H 

1/ Posez votre structure porteuse. Prévoyez une pente minimale de 5° (±10%) entre la faitière 
et votre support bas (sablière).

2/ Pour déterminer les entraxes des chevrons de votre structure, veuillez vous reporter aux 
exemples de montage pour les profils Clip : (Dessins 2a, 2b..) ou pour les profils H : (Dessins 2c, 
2d..)

3/ Percez la base des profils Clip (dessin 5) ou la totalité pour les profils H (Dessin 5a) dans la 
partie centrale en respectant leur positionnement.

4/ L’arrêt de plaque doit toujours être fixé en bas des profils (Dessin 3). Cet arrêt présente une 
petite et une grande aile. Dans le cas de l’utilisation d’un panneau PC de 16 mm, fixer la grande 
aile au moyen de la vis 4,8x16 mm. Dans le cas de l’utilisation d’un panneau PC de 32 mm 
c’est le petit côté de l’aile qui doit être fixé avec la vis 4,8X16 mm. La vis doit traverser la partie 
centrale du profil Clip (dessin 3a) ou la partie centrale du profil H (Dessin 3b).

5/ fixez vos profils Clip ou H sur votre structure porteuse au moyen d’une fixation adaptée : 
(dessin 5 et 5b )

L - 37 mm 

Entraxe L + 20 mm 

Entraxe L-B + 20 mm 

57 mm minimun

± 3 mm

Joint
SUNGLAZ©

L = Largeur de plaque mm

50
mm

58,2 mm

Jeu ± 3 mm

1,5
 mm

    cale 

57 mm

43,7
mm

57 mm

6,3 mm

5,4 mm

50
mm

Joint
SUNGLAZ©

57 mm minimun 1,5
 mm

    cale 

L - 37 mm 

Entraxe L + 20 mm 

L = Largeur de plaque mm

58,2 mm 57 mm

43,7
mm

6,3 mm

5,4 mm

57 mm

2a

2b

Entraxe L-B + 20 mm ± 3 mm

Joint
SUNGLAZ©

Capuchon 
d’étanchéité 

pour vis

50
mm

Jeu ± 3 mm

    cale 

L - 40 mm 

Entraxe L + 20 mm 

60 mm minimun

L = Largeur de plaque mm

58,2 mm

60 mm

60 mm

6,3 mm

5,4 mm

60  mm

Entraxe L-B + 20 mm ± 3 mm

Joint
SUNGLAZ©Capuchon 

d’étanchéité 
pour vis

50
mm

Jeu ± 3 mm

    cale 

60 mm minimun

58,2 mm

6,3 mm

5,4 mm

L - 40 mm 

Entraxe L + 20 mm 

L = Largeur de plaque mm 60 mm

60  mm 60  mm

2c

2d

Arrêt de plaque

Joint
SUNGLAZ©

57
m

m

Dilatation
5 mm/ml

Solin (non fourni)
19 mm

Joint
SUNGLAZ©

19 mm

60 mm

Obturateur

3
3a

3

Arrêt de plaque

Joint
SUNGLAZ©

57
m

m

Dilatation
5 mm/ml

Solin (non fourni)
19 mm

Joint
SUNGLAZ©

19 mm

60 mm

Obturateur

OPTION :
Profil mural alu supérieur
avec joint

3b

Partie basse

Obturateur 16 ou 32 mm

Adhésif alu microperforé

Adhésif alu plein

Partie Haute

4

4a

Coupe de l’obturateur

OBTURATEUR

Coupe de l’obturateur

4b Coupe de l’obturateur

OBTURATEUR

Coupe de l’obturateur

6/ Préparez vos plaques, retirez le scoth provisoire des bords de plaques, relevez le film pro-
tecteur et obturez le haut de la plaque par le ruban adhésif plein et le bas par le ruban adhésif 
micro-perforé.  Découpez et posez ensuite le profilé obturateur aluminium sur celui-ci, casse-
goutte en bas. (dessin 4 et 4a ou 4 et 4b)

7/ Pour les profils Clip : posez vos plaques, venez cliper les capots dans la base des profils à 
l’aide d’un maillet. Contrôlez ensuite que ces capots sont bien solidaires de la base. 
(dessin 5)

7bis/ Pour les profils H : commencer par fixer le profil de bordure au moyen d’une fixation adap-
tée en commençant par la partie extérieure ou celle située contre un mur. Puis engagez la plaque 
dans le profil de bordure, emboîter le profil de jonction sur l’autre côté de la plaque. Fixez les pro-
fils sur votre structure porteuse au moyen d’une fixation adaptée en respectant les entraxes. Puis 
continuez avec la même méthode jusqu’à la pose du profil de bordure final. (dessin 5a, 5b)  

8/ Pour les profils Clip et les profils H : terminez par un profil mural supérieur de telle façon que 
son joint lèvre recouvre plaques et profils. (dessin 3)

2 3 4

Exemple de montage avec plaques polycarbonate alvéolaire de 16mm.

Exemple de montage avec plaques polycarbonate de 32 mm.

Exemple de montage avec plaques polycarbonate alvéolaire de 16 mm. 

Exemple de montage avec plaques polycarbonate alvéolaire de 32 mm. 



instructions de montage : profils Clip et profils H 

1/ Posez votre structure porteuse. Prévoyez une pente minimale de 5° (±10%) entre la faitière 
et votre support bas (sablière).

2/ Pour déterminer les entraxes des chevrons de votre structure, veuillez vous reporter aux 
exemples de montage pour les profils Clip : (Dessins 2a, 2b..) ou pour les profils H : (Dessins 2c, 
2d..)

3/ Percez la base des profils Clip (dessin 5) ou la totalité pour les profils H (Dessin 5a) dans la 
partie centrale en respectant leur positionnement.

4/ L’arrêt de plaque doit toujours être fixé en bas des profils (Dessin 3). Cet arrêt présente une 
petite et une grande aile. Dans le cas de l’utilisation d’un panneau PC de 16 mm, fixer la grande 
aile au moyen de la vis 4,8x16 mm. Dans le cas de l’utilisation d’un panneau PC de 32 mm 
c’est le petit côté de l’aile qui doit être fixé avec la vis 4,8X16 mm. La vis doit traverser la partie 
centrale du profil Clip (dessin 3a) ou la partie centrale du profil H (Dessin 3b).

5/ fixez vos profils Clip ou H sur votre structure porteuse au moyen d’une fixation adaptée : 
(dessin 5 et 5b )

L - 37 mm 

Entraxe L + 20 mm 

Entraxe L-B + 20 mm 

57 mm minimun

± 3 mm

Joint
SUNGLAZ©

L = Largeur de plaque mm

50
mm

58,2 mm

Jeu ± 3 mm

1,5
 mm

    cale 

57 mm

43,7
mm

57 mm

6,3 mm

5,4 mm

50
mm

Joint
SUNGLAZ©

57 mm minimun 1,5
 mm

    cale 

L - 37 mm 

Entraxe L + 20 mm 

L = Largeur de plaque mm

58,2 mm 57 mm

43,7
mm

6,3 mm

5,4 mm

57 mm

2a

2b

Entraxe L-B + 20 mm ± 3 mm

Joint
SUNGLAZ©

Capuchon 
d’étanchéité 

pour vis

50
mm

Jeu ± 3 mm

    cale 

L - 40 mm 

Entraxe L + 20 mm 

60 mm minimun

L = Largeur de plaque mm

58,2 mm

60 mm

60 mm

6,3 mm

5,4 mm

60  mm

Entraxe L-B + 20 mm ± 3 mm

Joint
SUNGLAZ©Capuchon 

d’étanchéité 
pour vis

50
mm

Jeu ± 3 mm

    cale 

60 mm minimun

58,2 mm

6,3 mm

5,4 mm

L - 40 mm 

Entraxe L + 20 mm 

L = Largeur de plaque mm 60 mm

60  mm 60  mm

2c

2d

Arrêt de plaque

Joint
SUNGLAZ©

57
m

m

Dilatation
5 mm/ml

Solin (non fourni)
19 mm

Joint
SUNGLAZ©

19 mm

60 mm

Obturateur

3
3a

3

Arrêt de plaque

Joint
SUNGLAZ©

57
m

m

Dilatation
5 mm/ml

Solin (non fourni)
19 mm

Joint
SUNGLAZ©

19 mm

60 mm

Obturateur

OPTION :
Profil mural alu supérieur
avec joint

3b

Partie basse

Obturateur 16 ou 32 mm

Adhésif alu microperforé

Adhésif alu plein

Partie Haute

4

4a

Coupe de l’obturateur

OBTURATEUR

Coupe de l’obturateur

4b Coupe de l’obturateur

OBTURATEUR

Coupe de l’obturateur

6/ Préparez vos plaques, retirez le scoth provisoire des bords de plaques, relevez le film pro-
tecteur et obturez le haut de la plaque par le ruban adhésif plein et le bas par le ruban adhésif 
micro-perforé.  Découpez et posez ensuite le profilé obturateur aluminium sur celui-ci, casse-
goutte en bas. (dessin 4 et 4a ou 4 et 4b)

7/ Pour les profils Clip : posez vos plaques, venez cliper les capots dans la base des profils à 
l’aide d’un maillet. Contrôlez ensuite que ces capots sont bien solidaires de la base. 
(dessin 5)

7bis/ Pour les profils H : commencer par fixer le profil de bordure au moyen d’une fixation adap-
tée en commençant par la partie extérieure ou celle située contre un mur. Puis engagez la plaque 
dans le profil de bordure, emboîter le profil de jonction sur l’autre côté de la plaque. Fixez les pro-
fils sur votre structure porteuse au moyen d’une fixation adaptée en respectant les entraxes. Puis 
continuez avec la même méthode jusqu’à la pose du profil de bordure final. (dessin 5a, 5b)  

8/ Pour les profils Clip et les profils H : terminez par un profil mural supérieur de telle façon que 
son joint lèvre recouvre plaques et profils. (dessin 3)

2 3 4

Exemple de montage avec plaques polycarbonate alvéolaire de 16mm.

Exemple de montage avec plaques polycarbonate de 32 mm.

Exemple de montage avec plaques polycarbonate alvéolaire de 16 mm. 

Exemple de montage avec plaques polycarbonate alvéolaire de 32 mm. 
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Profils non porteur
Notice de montage profils Clip et profils H

SUNCLEAR vous remercie d’avoir choisi ses profils non porteurs dans la gamme 
Clip et profils H afin de réaliser votre toiture , pergola, abris ou véranda.
Ces profils permettent la mise en œuvre des plaques en polycarbonate alvéolaire de 
16 ou 32mm.
La pose devra obligatoirement se faire sur une structure porteuse. Pour l’illustration, 
nous avons choisi une structure en bois. Référez-vous aux professionnels du bois 
afin de définir son dimensionnement.

CONSEIL SUNCLEAR :  
Afin d’assurer une parfaite étanchéité des différents points de fixation, vous devez  
appliquer sur la tête de chaque fixation une petite quantité de siliconne neutre.

SUNCLEAR

SUNCLEAR
Les outils nécessaires pour la mise en œuvre

Scie à métaux Mètre ruban
Pistolet silicone

Niveau

Visseuse
perçeuse

Tournevis

19 mm

57
m

m

60
m

m
60

 m
m

18,5
mm

60 mm

15
 mm

36
mm

29
 mm

40 mm

Profils non porteurs et accessoires pour toiture

ProfiLs ALUMiNiUM H ProfiLs ALUMiNiUM CLiP
H bordure  
finition brute  
non porteur
pour 16 mm

H jonction  
finition brute  
non porteur
pour 16 mm

H bordure brute  
non porteur
pour 32 mm

H jonction  
finition brute  
non porteur
pour 32 mm

Kit
Adhésif 
alu plein

Adhésif 
microperforé

Vis Inox 
auto-perceuse*

4,8 x 16 mm 
SR2

Obturateur alu 
16 mm**

Cartouche silicone 
Sunglaz©

Obturateur alu
32 mm**

Blanc  RAL 9010B
Gris  RAL 7016B

*

Blanc  RAL 9010B
Gris  RAL 7016B
Alu Brut

**

Couleurs disponibles :

Arrêt de plaque 
alu**

pour 16 mm 
et 32 mm

Profil mural alu** 
supérieur 
avec joint

Foret à métaux

Embout vis SR2

Maillet

Capot jonction**

Capot jonction**

Base  
finition brute  
non porteur pour 
16 et 32 mm

Kit

Kit

Base  
finition brute  
non porteur pour 
16 et 32 mm

400 MM

400 MM

50 MM

50
mm

400 mm

PROFIL MURAL SUPÉRIEUR

MUR

50
mm

400 mm

JOINT

Mur
structure porteuse

schéma pour pose profils Clip.

schéma pour pose profils H.

5

400 MM

400 MM

50 MM

50
mm

400 mm

PROFIL MURAL SUPÉRIEUR

MUR

50
mm

400 mm

JOINT

Mur
structure porteuse

5b

www.sunclear.frwww.sunclear.fr

siège social sUNCLEAr :
280 Avenue de la Marne
59708 Marcq-en-Barœul Cedex 
tél. 03 20 65 70 00
fax : 03 20 65 70 05 

ATTENTION : Ne jamais marcher sur les plaques. Pour accéder à la fixation des capots, placez 
une planche de bois rigide en travers de 2 porteurs au minimum.

ATTENTION : Ne jamais marcher sur les plaques. Pour accéder à la fixation des capots, placez 
une planche de bois rigide en travers de 2 porteurs au minimum.

Méthode de montage profils H avec plaques polycarbonate 
de 16 mm ou 32 mm.

Entraxe L-B + 20 mm ± 3 mm

Joint
SUNGLAZ©

50
mm

Jeu ± 3 mm

    cale 

12
3

5a

5 6

3 ou 4 ml

3 ou 4 ml

3 ou 4 ml

4 ml
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Profils non porteur
Notice de montage profils Clip et profils H

SUNCLEAR vous remercie d’avoir choisi ses profils non porteurs dans la gamme 
Clip et profils H afin de réaliser votre toiture , pergola, abris ou véranda.
Ces profils permettent la mise en œuvre des plaques en polycarbonate alvéolaire de 
16 ou 32mm.
La pose devra obligatoirement se faire sur une structure porteuse. Pour l’illustration, 
nous avons choisi une structure en bois. Référez-vous aux professionnels du bois 
afin de définir son dimensionnement.

CONSEIL SUNCLEAR :  
Afin d’assurer une parfaite étanchéité des différents points de fixation, vous devez  
appliquer sur la tête de chaque fixation une petite quantité de siliconne neutre.

SUNCLEAR

SUNCLEAR
Les outils nécessaires pour la mise en œuvre

Scie à métaux Mètre ruban
Pistolet silicone

Niveau

Visseuse
perçeuse

Tournevis

19 mm

57
m

m

60
m

m
60

 m
m

18,5
mm

60 mm

15
 mm

36
mm

29
 mm

40 mm

Profils non porteurs et accessoires pour toiture

ProfiLs ALUMiNiUM H ProfiLs ALUMiNiUM CLiP
H bordure  
finition brute  
non porteur
pour 16 mm

H jonction  
finition brute  
non porteur
pour 16 mm

H bordure brute  
non porteur
pour 32 mm

H jonction  
finition brute  
non porteur
pour 32 mm

Kit
Adhésif 
alu plein

Adhésif 
microperforé

Vis Inox 
auto-perceuse*

4,8 x 16 mm 
SR2

Obturateur alu 
16 mm**

Cartouche silicone 
Sunglaz©

Obturateur alu
32 mm**

Blanc  RAL 9010B
Gris  RAL 7016B

*

Blanc  RAL 9010B
Gris  RAL 7016B
Alu Brut

**

Couleurs disponibles :

Arrêt de plaque 
alu**

pour 16 mm 
et 32 mm

Profil mural alu** 
supérieur 
avec joint

Foret à métaux

Embout vis SR2

Maillet

Capot jonction**

Capot jonction**

Base  
finition brute  
non porteur pour 
16 et 32 mm

Kit

Kit

Base  
finition brute  
non porteur pour 
16 et 32 mm
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JOINT

Mur
structure porteuse

schéma pour pose profils Clip.

schéma pour pose profils H.
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siège social sUNCLEAr :
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59708 Marcq-en-Barœul Cedex 
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ATTENTION : Ne jamais marcher sur les plaques. Pour accéder à la fixation des capots, placez 
une planche de bois rigide en travers de 2 porteurs au minimum.

ATTENTION : Ne jamais marcher sur les plaques. Pour accéder à la fixation des capots, placez 
une planche de bois rigide en travers de 2 porteurs au minimum.

Méthode de montage profils H avec plaques polycarbonate 
de 16 mm ou 32 mm.

Entraxe L-B + 20 mm ± 3 mm

Joint
SUNGLAZ©

50
mm

Jeu ± 3 mm

    cale 

12
3
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3 ou 4 ml

3 ou 4 ml

3 ou 4 ml

4 ml


